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多通道音频自动播出系统(MSAAP)使用说明书
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一、前言
您是公司、超市、宾馆经理吗？针对不同环境、不同地点、不同人群，营造多个美好的音乐环境，是提高工作效率，吸引顾客的有效手段。

您是企业、学校广播管理员吗？您是否为每天起早贪黑干相同的工作而烦恼？你是电台的主播吗？为安排广告而烦恼？你的电台在千里之外播出，管理很伤脑筋？MSAAP为你排忧解难。她是您理想的自动广播及管理工具。一台电脑，几块声卡，配上一套软件MSAAP，具有强大的播放功能，体贴入微的节目/广告安排，使您的工作得心应手。专业级的软件，专业级的享受和商用级的工作环境，是决非一般播音软件所能比拟的低价位的专业音频自动播放软件。
多声卡音频自动播出系统MSAAP是受软件著作权保护的软件系统，软件登记号：2010SR047177，证书号：软著登字第0235450号。请大力支持国产正版软件。
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图 1.1 MSAAP著作权登记证书
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图1.2 MSAAP播出界面
二、功能简介
MSAAP音频自动播出系统具有许多实用的功能，能满足您几乎任意复杂的播出要求：

01、1--64个独立播出频道，对不同环境播出不同内容。也充分提高了计算机的使用效率。
02、每个频道可独立操作：改变音量，暂停，叠加播出等。

03、每个频道可叠加播出背景音乐，整点报时，并且可独立调节。

04、每个频道有独立的播出节目单。

05、可按节目表定时播出，也可顺序播出。

06、定时播出，决不遗漏任何一个播出节目。

07、报时声音可由用户替换。

08、可自动检查日期变更，自动装入新一天的节目单，可永不关机工作。

09、设有自动关机功能。

10、可显示播出声音的音量、波形，显示播放进度，进度可以自由调节。

11、支持WAV,MP3,MP2,MPG等多种音频格式。

12、可运行在Windows 98/2000/XP/Win7/Win8操作系统中。

13、记录详细的播出历史和操作。

14、提供四级不同优先级别的节目单。

15、提供转播功能和紧急转播。

16、可以定制控制设备的功能。

17、提供了通用的串口控制功能，你可以控制任何的多个串口设备。

18、提供了中等复杂程度的广告插播功能，免除你每天在节目表中安排广告的烦恼。
19、提供文本朗读功能，对临时改变播出内容的场合十分方便。
20、提供节目和广告上传功能，提供节目自动下载功能，远程编单简单使用。
三、系统配置及要求

系统运行在Windows XP/Win7/Win8下。建议在Windows7/8下工作。在Windows XP下运行，系统需要微软的DirectX 9.0支持，请先安装她，且语音朗读需要执行安装语音库。 

系统在４块声卡的环境下测试过，一切正常，内存128M，CPU　PIII 666，建议P4CPU，1G以上内存。 不过要安装好多块声卡，可能需要您正确设置各个声卡的驱动参数，如DMA、中断、地址等。 如果需要安装4个以上声卡，必须购置工控机（可达11个PCI插槽），因为目前的商用PC机，一般只有3—5个PCI插槽，也即最多安装3—5块声卡。一些不支持DirectSound的ISA声卡可能不受支持。其实，音频播放对电脑硬件要求不高，只要满足操作系统的需要即可。见图3.2.
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图3.1 系统使用时的音频信号流向

警告：关于使用外置式USB声卡的情况，播出系统支持操作系统允许安装的USB声卡，最多支持64个声卡。但由于USB接口易松动，稳定性稍差，如果您使用多个外置式USB声卡播出，请充分测试其稳定性。发布系统是支持8个频道的，需要更多频道的用户请与我们联系。
如果是广播电台，一般都有调音台，声卡信号直接进入调音台受控，则效果更好。麦克风一般不直接接在声卡上，而是接入功放或调音；这样控制方便些；但接入声卡，可以实现转播。
	序号
	配置
	数量
	参考价格
	备注

	1
	计算机：P4 CPU，1G内存，80G以上硬盘，带网卡,显示分辨率最少1024*768
	一台
	4000￥
	PCI插槽越多越好,硬盘越大越好

	2
	PCI声卡(最好选用不同型号，方便识别)
	1—8块
	50—1000￥
	可更好配置

	3
	音频功率放大器
	1—8台
	200—4000￥
	可更好配置

	4
	Window XP/Win7/Win8 操作系统，windows XP需DirectX 9支持
	一套
	时价
	建议Window 2K/XP

	5
	音频自动播出系统软件
	一套
	参考网站介绍：http://ionfox.com.cn
	

	6
	无线发射机
	一套
	自行选配
	用于无线电台


图3.2 播出系统配置要求

四、软件系统组成 

MSAAP完全版由节目编辑软件、播出统计软件、自动播出软件、广告编排软件、节目下载软件五部分组成。节目编辑软件可以运行在其他电脑上，不一定要与自动播出软件在同一台计算机上运行。但在同一台电脑上运行，播出程序可直接启动节目表编辑程序，修改节目表内容比较方便。节目下载软件是网络版的功能，从V2128开始为网络版软件。
运行自动播出系统的安装程序后，在Windows的启动程序栏有图4.1所示的内容。图1.2是运行音频自动播出软件后，在计算机显示屏上看到的播出界面：
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图4.1 音频自动播出系统在任务栏图标区显示
各软件的主要任务如下：

1、节目编辑程序
为自动播出程序提供节目安排表。可以提前把任意一天的节目表编辑好，自动播出系统到期会自动装入“当日节目表”播出。也可以把节目表和对应文件上传到远处的FTP网站。
2、播出统计软件
播出系统在播出节目表时，可以记录播出的详细情况。此程序可以查看、统计、打印、删除播出历史记录。
3、广告编排软件

如果您的自动播出系统，需要安排广告，该程序提供了中等复杂程度的广告编排。共有48个时段可以安排广告，一个音频广告可以安排到任何一个时间段。每个时间段可以安排任意数量的广告。自动播出系统在装入每天的节目表时，会自动把广告插入到适当的时间处，便于广告能准时播出。可以把广告上传到远处的FTP网站。
4、自动播出软件
这是系统最主要的程序。她按照广告编排和节目编排的要求，自动播出节目。支持定时文件播放、顺序文件播放、定时文件插播、顺序文件插播、定时转播播出、顺序转播播出、定时转播插播、顺序转播插播、定时控制等九种类型的节目。可以播出各种音频文件、文本文件(仅限第一频道)、网络电台(仅限第一频道)；可以控制各种串口控制设备，比如音频切换器、电源控制器等。也可以通过声卡的MIC转播外来音频信号。

可以自动按节目表播出，也可以手动控制播出过程。可以随时从任何位置播放节目。

5、节目下载软件
如果您的自动播出系统在千里之外，可通过FTP网站进行节目的交换。播出软件可自动定时启动节目下载程序，它负载下载当天或者明天的节目内容，包括节目表及其包含的文件、广告表及其包含的广告文件。
下面详细介绍各软件的使用方法。
五、节目编辑程序使用

要使音频自动播出系统正确安全的无人值守播出，必须首先编制好播出节目单。注意：MSAAP 2.1.2.0以后版本，做了重大修改，增加了广告插播系统，节目表不再兼容以前版本的节目表内容。因此不能直接使用老节目表来编辑或播放！请重新编制新格式的节目表。
启动节目编辑器程序EditTab.exe，要求输入用户名和密码：以防止非法人员操作，见图5.1.1。系统缺省的口令都为空。以系统管理员身份进入后，可以修改、增加、删除工作人员。参见图5.2。注意：只有节目编辑人员权限的人员才能修改节目表。其他人员只能查看或审查或设置系统。建议系统正式运行后，修改人员密码。
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5.1.1 系统登录
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5.1.2 只有系统管理员才能修改操作人员权限
提示：为限制上传节目表的数量，V2128开始设置节目编辑人员可以编辑的节目频道。只有有权限修改的频道，才能上传该频道的节目；防止误传其他频道的节目。

系统管理员还可以设置播出系统各个频道的参数（如频道对应的声卡，转播参数等），但不能修改节目表。还可以进入广告编辑程序，编辑和上传广告。

节目审核人员和播出人员，只能查看节目表，无法修改节目内容。节目审核人员可以审核节目表，便于播出管理（未审核的节目表可能被播出系统拒接播出）。
进入“播出节目编辑”程序界面后，出现图5.1.3所示的编辑窗口。[image: image56.jpg]EE RS EY
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图5.1.3 播出节目编辑软件工作界面

节目编辑程序的功能是为播出程序提供播出节目表。节目表登记要播出记录的时间、音频文件名或转播参数等。可以提前编辑好任意一天的节目表。良好的节目表是保证自动播出顺利进行的重要条件！你可以编辑任意复杂要求的播出节目表。介绍之前，先了解播出频道的概念，它是指特定的某个音频设备，可以使用它进行音频播放，输出音频信号。一般对应安装在计算机中的声卡驱动。不同频道，最好使用不同的声卡，但也允许使用同一声卡，但播出时，音频信号会混音后一起播出！
节目编辑程序的操作过程基本如下：
5.1、对播出频道指定播出设备

先点击播出频道表格某行（其序号代表频道号，发行版播出系统最多支持8个频道，即最多8个声卡同时工作），再从“播出设备下拉框”选择一个能播出的设备名称，再按“保存配置”保存。改变了播出设备，必须重新“保存配置”！
注(：播出设备下拉框在窗口最上边。同样硬件设备，在Windows XP/Win7下可能有不同的名称。所以，请在同一操作系统下编辑节目单。如果在不同操作系统下使用，可以按“装入播出设备表”按钮。它的原理是这样的：按“保存设备表”，系统自动保存一个该计算机上的播出设备表文件DevName.TAB，存放在Data目录下。可以把音频自动播出机(装有多块声卡)上播出设备表文件拷贝到节目编辑计算机的Data目录下，即可不需要播出计算机的硬件配置，就可以编辑节目表。但在“准备播放”时，必须使“使用主设备播放／测试”为有效状态，否则可能无法播放／测试。

“描述”按钮 ：主要是为操作播出人员提供播出用途说明，提示播音员。

“转播参数”：指定该频道声卡对应的转播音频信号来源。为了能转播外来信号，可以直接把外来信号接入声卡的Mic，由播出程序来通过控制来决定是否播出这些信号！这样极低成本的实现了转播外来音频信号的功能。V2108为了兼容Win7下声卡的转播，对转播机制作了修改。不再兼容以前版本。升级的用户需要注意了。必须重新修改参数表才能正常转播。

点击“转播参数设置”按钮，打开转播参数设置，请正确设置其参数！见图5.1.4。
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图5.1.4 选择转播信号源和输出格式

装有多块声卡时必须选择正确的信号源。 输出格式，一般要保证高音质，至少32000采样频率，双声道输出。过低的设置，导致输出音质下降。甚至难以接受。
有些声卡，有Line和Mic两个输入，为了正确转播，必须指定一个信号源，在windows中正确设置，并且实际外来音频信号接线，必须接入该接口。下面是windows XP/Win7下设置信号源的一些界面，请根据您的电脑正确设置。
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图5.1.5 Windows XP下的录音选择设置

对windows 2000/XP，打开声卡的属性，选择录音输入设备（上图左），确认后，在控制窗口中设定实际接线的输入接口。比如使用“线路输入”(图5.1.5)。
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5.1.6. 在win7下，建议“禁用所有声音效果”，保证原样信号输出。
“禁用／使用” 按钮：如果无须某些播出频道，可以关闭播出，节省计算机资源。改变后，必须按“保存配置”才能生效！
5.2、节目表编辑

编辑区在窗口中央。节目表与播出频道相对应：以.WXX为文件扩展名标记，其中XX代表频道号（01--08）。点击“播出频道”表格时，自动装入该频道正常节目单：节目表.WXX。节目表格行数不受任何限制，但建议不超过１００００行(记录)。系统提供四种不同优先级别的节目单：以完全日期为文件名的级别最高，如2014-10-01.W01，表示到了2014-10-01日，系统自动对１频道优先装入该播出节目单播放。其次，以短日期格式为文件名的节目表，如08-01.W03，表示到了每年的八月一日，系统自动对3频道优先装入该播出节目单播放；再其次，提供以星期为文件名的节目表：星期六.W02，如果没有指定的日期节目表，到了星期六，频道２会自动装入节目表星期六.W02播放。在没有上述级别的节目单，系统装入正常节目单播放。如果开启了季节节目表功能，则正常的节目表又可分为春夏秋冬四个级别。如“冬季节目表.W01”。
要打开／保存非正常节目单，需要使用“打开编辑节目表”和“另存为”功能。打开的节目表文件会在“当前编辑节目表”处显示。

注意：使用“另存为”功能可以把节目表保存到硬盘的其他目录下。但只有放在播出系统软件所在的 DATA子文件夹中才能被系统自动装入播出！如果节目编辑软件与播出软件不在同一计算机中，可以强行打开播出机上的节目表进行编辑！只能打开或保存正在编辑频道的节目表。
注意：文本朗读和网络电台转播节目只在第一频道有效。 在其它频道，播出时会被自动跳过或出现异常。
节目表内容编辑：

节目表由多条记录组成，每条记录包括13项内容：节目类型、文件名/信号来源/设备通道、开播时间、节目长度、声道控制、音量大小、开启/关闭、估计开播时间、备注说明、结束时间、播后控制、广告和垫乐。只有充分了解节目表各项的意义，才能编辑出您所需要的播出表，也才能编辑出有复杂功能的节目要求。现在详细介绍如下：

5.2.1、选择节目类型

共有八种节目类型：定时文件播出、顺序文件播出、定时文件插播、顺序文件插播、定时转播播出、顺序转播播出、定时转播插播、顺序转播插播、定时启动设备。要指定节目类型，在图5.1.3的节目表的“节目类型”栏鼠标双击，打开类型选择面板，可在九种类型中选择，见图5.2.1。不同类型节目，对后续栏内容有影响。只有理解了这些节目类型的意义和他们之间的关系，您才能随心所欲的编辑出想要实现的播出过程。
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图5.2.1 节目类型选择面板

为介绍方便，先定义一些概念：

“插播”节目：包括定时文件插播、顺序文件插播和定时转播插播、顺序转播插播四种。这些节目组成插播段，一般情况下，插播段播放完毕后，会返回被中断的正常播出节目处继续播放。

“转播”节目：包括定时转播插播、定时转播播出、顺序转播播出、顺序转播插播四个“转播”型节目。它们一般是播出接入声卡的Line或MIC信号，实现外来信号的播出。也可以是网络电台。鉴于网络电台经常变更网址，不太正常，建议少用。这类节目必须手动填写播出的时间长度。
“正常播出”节目：包括定时文件播出、顺序文件播出、定时转播播出和顺序转播播出四个“播出”型节目。他们组成正常的连续播放节目段。如果被“插播”节目中断，在插播完毕后，一般会返回继续播出。

“文件播出”型节目：这类节目包括定时文件播出、顺序文件播出、定时文件插播、顺序文件插播四种，它们播放的是音频文件或文本文件。

各类型节目的意义详细说明如下：
5.2.1.1 定时文件播出
定时文件播出：必须指定开播时间！时间一到，立即停止所有其它节目而播放指定的音频文件。播放完毕后，一般继续播放后续的“顺序文件播出”或或“顺序转播播出”节目。如果被“插播”节目打断，插播完毕后，一般会返回原来中断处继续播出；除非被其他“定时文件播出”或“定时转播播出”节目所终止。该节目一旦播出，会清除中断节目：原来被中断的其他正常节目，不再继续播出。
5.2.1.2 顺序文件播出
顺序文件播出：无需指定开播时间，在其前面的“定时文件播出”或“顺序文件播出”节目结束后，自动顺序播放。播放完毕后，一般继续播放后续的“顺序文件播出”或“顺序转播播出”节目。如果被“插播”节目打断，插播完毕后，一般会返回原来中断处继续播出；除非被其他“定时文件播出”或“定时转播播出”节目所终止。该节目一旦播出，会清除中断节目。
5.2.1.3 定时文件插播
定时文件插播：必须指定插播开始时间！其开播时间一到，暂停其它节目而播放指定的文件。播完后，如果后面有“顺序文件插播”节目，则继续播放顺序文件插播，直到后面所有的顺序文件插播节目播放完毕，再返回被中断的节目继续播放。如果没有被中断的节目，系统进入空闲背景音乐播放。

5.2.1.4 顺序文件插播
顺序文件插播：无需指定开播时间；在前面的“定时文件插播”或“顺序文件插播”节目播放后，顺序播放该类节目。直到后面所有的顺序文件插播节目播放完毕，再返回被中断的节目继续播放。如果没有被中断的节目，系统进入空闲背景音乐播放（由系统参数设定）。
5.2.1.5 定时转播插播
定时转播插播：必须指定转播开启时间和转播时间长度！后面可以跟“顺序文件插播”节目，但不支持“顺序转播插播”节目类型（目前没有引入该类节目：这种情况很少使用）。转播结束后，如果有被中断的节目，则返回被中断的节目继续播放；如果没有，系统进入空闲背景音乐播放（由系统参数设定）。该节目时长最少1分钟。
5.2.1.6 定时转播播出
定时转播播出：必须指定转播开启时间和转播时间长度！其功能与“定时文件播出”一样：其开播时间一到，强行终止其它节目而转播外来音频信号或网络电台信号。转播结束后，系统执行后面的“顺序文件播出”或“顺序转播播出”节目的播放；如果其后没有顺序文件播出节目，系统进入空闲背景音乐播放（由系统参数设定）。该节目时长最少1分钟
5.2.1.7 顺序转播播出
顺序转播播出：功能和“顺序文件播出”一样，无需指定开播时间，在其前面的正常节目结束后，自动顺序转播，由于是转播，必须指定转播时间长度。开启/关闭动作一律为先开启，转播完毕后，一般继续播放后续的“顺序文件播出”节目或其它“顺序转播播出”节目。如果被“插播”节目打断，插播完毕后，一般会返回继续转播；除非被其他“定时文件播出”或“定时转播播出”节目所终止。！
5.2.1.8 顺序转播插播
顺序转播插播：功能和“顺序文件插播”一样，无需指定开播时间，在其前面的正常节目结束后，自动顺序转播，由于是转播，必须指定转播时间长度。

5.2.1.9 定时启动设备
定时启动设备：必须指定动作时间！该类节目是独立控制的。其动作时间一到，立即执行相应动作，不影响其它类型节目的播放！其功能在播出程序的系统参数设置中指定！一般用来控制硬件设备动作，如电源开关、切换器切换等。
选择节目类型后，在“音频文件名/信号来源/设备通道”栏填写或选择相应的信息：

（1）如果是“文件播出”类型节目，双击该栏选择需要播出的音频/文本文件：
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图5.2.2 可以一次选择多个音频文件

也可以从Windows资源管理器中直接拖入音频文件或文件夹来自动填写文件名。
注意：文件类型可选择文本文件TXT。从“文件类型（T）”下拉框选择。
但播出节目是文本文件时，“文本编辑”按钮有效，可以打开编辑面板进行文字编写，见图5.2.3。修改完毕，按“保存文本”按钮保存。
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图5.2.3 可以直接编辑文本文件
（2）如果是“定时启动设备”节目，选择设备动作：
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图5.2.4 选择设备动作

有关串口设备的参数设置，在自动播放程序的“系统参数设置 | RS232设置”中指定。

（3）如果是转播节目，要选择转播的信号来源，见图5.2.5.
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图5.2.5 选择输入转播信息
转播有两种：声卡输入信号转播或使用网络电台转播。只用网络电台转播时，有一定的要求，参见图5.2.5。并且对应网址必须正确。测试的办法是：启动浏览器，打开指定的网址，如果能正常播放电台内容，则可以使用该电台。鉴于网络电台的不稳定性(和网络有关)，时段性，建议少用。
转播信号从声卡的MIC输入，见图5.2.6：
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图5.2.6 音频转播输入信号连接例子

具体使用哪个设备线路转播，参加5.1节的介绍。

5.2.2、填写开播时间

对定时节目，在“开播时间”中输入要定时播出的时间。对非定时节目，不要输入：系统会自动计算其开播时间和结束时间，并填写在“估计正常开播时间”和“结束时间”栏，方便节目编辑人员了解其开播时间和结束时间。
注(：“开播时间”参数非常重要，如果您想安排好每天自动播放的顺序，必须规划好定时播放的时间。定时节目引导一段节目的自动播出（手动播出可从任何记录开始播出）。
5.2.3、节目长度
对文件型节目，鼠标双击，系统自动计算音频文件的播放时间长度。对“转播”节目，必须手动填写播出的时间长度！
注意：对文本文件类型的节目，由于朗读速度、选择语音的不同，必须先测试一下朗读的速度才能计算朗读的时长。 尽管如此，实际朗读文本文件的内容，千差万别，标点符号多少不同，会导致实际的播出时长（朗读时长）与计算值有几秒甚至几十秒的误差。所以该时长值只能作为参考。在节目编辑程序的界面右下角，有语音朗读设置。
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图5.2.7 语音朗读参数设置
提示：由于Windows 7和Windows 8 本身带有良好的中文语音库，如果您要经常使用语音朗读功能，比如超市广播，建议使用Windows 7或Windows 8操作系统的电脑。如果在XP系统中运行，需要您下载安装各种中文语音库。免费的语音库，你可到网上搜索下载。
5.2.4、声道控制

在“声道控制”栏双击鼠标，转换在三种控制之间：立体声、左声道、右声道。只对音频“文件播出”节目有效。
5.2.5、音量大小

在“音量大小” 栏，可直接输入0--5000之间的数字。5000表示最大音量。如果该记录在播放测试中，“音量设置”控制条改变时,“音量” 栏的数据也会自动变化，这样可以试听音量大小。
提示：由于音频文件的内在音量的大小差别很大，可能导致播出不同节目时，输出的音量差别很大，可以通过设定该值来调节。最好的措施是安装专业的音量均衡软件。网上有不少该类软件。但遗憾的是，绝大多数只能控制均衡一个声卡的音量，并且会导致 Windows系统的音频设备发生变化，请注意要修改使用的音频驱动。
5.2.6、开启/关闭
只对“定时启动设备”节目有效。只有两种选择：开启或关闭。对“转播”节目，一律为“开-闭”：即开始播出时，开启转播，结束时自动关闭转播。
5.2.7、估计开播时间
当保存节目表时，系统自动计算各条节目开播的时间，帮助编辑人员估算时间。实际播出，不一定按此时间播出，除非人工不参加干预。
技巧：经常按“保存”按钮，可以计算播出大约时间，标记非法节目记录。在保存节目表时，系统按节目类型规则，自动判断节目表有无错误或警告。当有严重错误时，自动弹出错误信息窗口，便于编辑人员观察修改。但按“查看节目表检查问题”按钮，可以查看警告信息。参见下图：
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图5.2.8 查看节目表问题

其中点击“查看播出图示”按钮，可以了解插播节目在正常节目的那个位置插播了，见图5.2.9。
发生错误的种类很多，主要原因是由于节目类型没有选择好，导致时间计算出现问题。或插播节目没有选择好时间，或连续插播节目，没有设置为顺序插播节目。建议一定要了解系统支持的各种类型的节目的意义。
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图5.2.9 查看正常节目和插播节目的时间排列关系
如果系统开启了广告插播功能，可以点击“查看频道广告安排表”来查看广告的安排计划，参见图5.2.10。
如果想了解广告在正常节目表中的播出位置，点击“检查带广告的实际播出节目表”按钮：此时系统会把广告安排到正常节目表中的适当位置。按钮标题自动变成“退出检查实际播出节目表”，节目表也只能查看，不能修改！需再次点击按钮才能进入编辑状态！
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5.2.10 查看广告编排内容

注(：查看实际播出节目表时，在节目表的“广告”栏会显示“广告”文本，表示该节目是广告系统插入的节目。

点击编辑窗口的“广告”按钮：进入广告编排程序。参见广告编排章节。

5.2.8、备注
可填写任何内容，帮助提示工作人员。对文本朗读节目，该栏用来保存朗读参数，且不能直接修改。只能通过图5.2.5所示的界面设置：重新选择文本文件，然后编辑程序自动修改该栏内容，并且重新估算朗读时长。
5.2.9、结束时间
按“保存”按钮保存节目表时，系统重新按正常节目段的先后秩序重新排列节目表，并根据插播节目的情况，计算正常节目的结束时间（节目被插播后，结束时间会相应后移）。
5.2.10、播后控制
有时候，很难编辑“定时启动设备”节目，不方便控制硬件设备。比如，想在正常节目结束后，控制切换器播出其他外来节目，但正常节目结束的时间每天不完全一样，不好确定。此时使用播后控制功能就很管用了。那其实就是一个“启动设备”节目。双击该栏，会弹出图5.2.3一样的选择窗口。
5.2.11、广告
该栏内容由系统自动填写。当查看广告安排时，会此栏显示“广告”二字。由于有专门的广告编排程序，您无需再正常节目表的安排中考虑广告播放的位置。当然，如果你确实要把广告作为正常节目安排，也是完全可以的，不受任何限制。
5.2.12、垫乐
该栏内容，只对正常节目段结束的最后一个节目有效。比如一个正常节目段从8:00开始，结束时间大约在11:40分左右(千万别认为它会准时结束！)，如果最后一个节目结束（比如11:42结束），而下一个定时节目要到12:00才开始，系统如何工作呢？您可以设置四种选择：

1、关闭：该频道没有音频信号输出：静音状态。
2、循环：从8:00的节目重新开始播出！
3、开启：系统强行播放空闲音乐，直到下一段节目到来。
4、缺省：如果没有选择，则播出系统根据系统参数设置的空闲音乐播放的设置来工作：开启了空闲音乐，则播放空闲音乐。 没有开启，则静音！
这项功能可以满足许多客户的不同要求！望好好利用。
从节目表来看，一段正常的节目播放段，由“定时文件播出”节目或“定时转播播出”节目开始，后接零个或多个“顺序文件播出”和“顺序转播播出”节目所组成。而插播节目是插入到正常节目中的。其实插播段可放在节目表的任何位置，但系统在“保存”后，会自动把插播段安排到正常节目表中的某个位置，便于观察对正常节目播放的影响！也可通过“节目表图示”来了解插播的位置情况！如果插播开始的时间，没有正常节目在播放，则该插播段会被放在节目表的最后！在实际播放节目表时，他相当于一个正常的播出节目段！但如果有正常节目在播，他仍然是插播段。
5.3、更新节目

如果自动播出系统正在播出，节目编辑软件可以动态通知播出机重新调入节目表文件。
1）在网络其他电脑上运行编辑软机时：

首先在“连接播出机”按钮后的编辑框输入播出机的IP地址(从计算机的控制面板中的系统项中可以查看到)，然后按“连接播出机”，连接成功后，再按“通知播出机更新节目单”，播出机收到通知后，立即从磁盘重新调入最优先的节目表。

系统使用TCP/IP协议连接计算机，务必安装配置好局域网，并静态配置好所有有关计算机的IP地址。（以后这项功能会取消，采用FTP网站形式来代替）设置该项功能，主要是考虑到，无须停止播出机工作，也可以更新节目表内容。并且允许节目编辑可以在不同的计算机上进行，如播出机无法接近时，可以在其他计算机上编辑节目表并通知播出机更新节目表。
重要提示：该功能仅仅只是通知播出机更新节目表。至于节目表是否发生了变化，播出机并不知道。所以一般情况是，只在修改了当天的节目表时，才通知播出机更新节目表。

2）在本地电脑上运行编辑软机时：

直接按“更新节目”，如果播出机在运行，他收到通知后，也会立即加载节目表，并返回通知播出机：收到了通知。

提示：编辑人员只能通知播出机更新其有权修改的频道节目表。系统管理员可通知播出机更新所有频道节目表。
注(：如果在其他计算机上编辑节目表，登记的音频文件必须用网络文件名表示，以便播出机能找到播出的音频、文本文件，否则会导致播出失败！并且播出机的硬盘目录必须共享，以便其他计算机上的节目表编辑节程序能直接打开编辑它的节目表。
5.4、节目试播
主要是针对每个节目设置音量和音效。一般可以不设置。在这里主要是试听一下音频文件的播放效果。

“打开文件”：可以选则一个音频文件进行试播。

“文件信息/准备播放”：对选定的文件，显示其信息，并作好播放准备。

“播放”、“暂停”、“停止”：对准备好的文件进行播放。

“音量设置”：决定播放时的音量大小。
注：如果在Windows系统中没有安装某些音频解码器，可能导致某些类型的音频文件播放无效或出现不正常现象。所以请试播所有文件，或尽量使用标准的MP3、wma或Wave文件。由于Wav文件，通常文件很大，占用磁盘空间太多，可以用一些专业转换软件转成MP3文件。或CD文件转成WMA文件。建议：安装好音频解码器，可保证大多数格式的音频文件能正常播放。建议安装K-Lite。只要安装了解码器，其他格式的音频文件都可以播放！
5.5、节目审核
为确保节目表的正确，可以由专人来审核编辑的节目表。以系统管理员或审核人员身份进入系统，就可以审核节目表。审核人员身份可以播放节目表，但不能修改！(在自动播出软件中可以选择是否可以播放未经审核的节目表)。
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5.5.1 审核后即目标记录了审核信息
5.6、节目上传

网络版增加了节目上传功能。点击“节目上传”按钮，打开上传窗口，见图5.2.11：
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5.2.11 节目上传程序界面
节目上传的任务是：把指定频道的节目表和其中包含的音频文件、文本文件等，上传到FTP网站指定的文件夹中。首先要设置好FTP的IP地址、账号和密码。登录成功后，可浏览FTP的文件夹和文件。在特定文件夹下建立一个上传文件存放的文件夹：先输入文件夹的名字，如“株洲之声广播电台”，点击“建立电台节目上传存放总目录”，系统自动在FTP当前目录下建立你指定的这个文件夹。该文件夹用于存放各频道节目表文件和广告表文件。 系统还会在该文件夹下自动建立该频道的文件夹：“XX频道”，再在该目录下建立两个子文件夹“播出文件”、“广告文件”。其中“播出文件”夹用来存放节目表中登记的文件。“广告文件”夹用来存放广告表中登记的广告文件。这样做的目的，是方便在一个FTP网站管理众多的远程播出：不同的目录，分别存放不同播出系统需要下载的节目和文件。下面是目录结构示意图：

[image: image26]
 上传的几个约定：1、上传的节目表和广告表文件会强制覆盖已有的文件。其他文件，如音频文件、文本文件、广告文件等，根据需要覆盖：如果文件的大小一样，则不覆盖，其他情况则覆盖。这样避免上传重复文件，加快上传速度。2、节目表或广告表中登记的本地文件，文件名不要一样，因为上传到FTP后，都放在同一目录下，只保留最后上传的那个文件。
注意：1、登录 FTP的账号，应该有具有建立目录的权限。2、对每个频道，都要点击“建立电台节目上传存放总目录”，以便建立必要的子文件夹来存放各个频道的文件内容。3、如何在windows中建立FTP服务器，请参考windows教程，或到网上搜索相应资料，很多的。如：http://jingyan.baidu.com/article/574c5219d466c36c8d9dc138.html
六、音频自动播出使用
运行后，显示播出窗口，见图6.1，下面介绍主控窗口的操作使用。 
 [image: image27.png]MSAAPZAEREAEMENRS 2.1.28 [HARFIEIEE:2013-12-26]

FUBRRE R Cswe BT REAR: RARERS! 2013-09-18 BHFH 14:56:13
RIS CRGFEEBEIS! 1
i [0 ERBWEEE - .. @ O [Fot i v thinese Gmpnined Q0O 08
ErE ) TS SRl

2 GOIFEBMEAL QT fioh BB 0,0,0,50 - ot

3 2 EYlL (DT High Defir AT THEREFO, 0,0, 5000

4 OUSomdX K hution BB B 00,0700
(1] Coo:00:001 09:03:47 2013-09-13  05:00:00

BN [FEHRE| XTew | nEEr | Haea | UEER

BRI SEd: ¢

R o Il || C | (- R
FaptHE: wEFNRE: T (R @i
® 8C © @ o
filor /]
© B | &\l R SR RS Rt R & &
s Q sg—— Ml sws—W— S S
Bitiow | B0 3802 | #E03 | HE04 | TR 2013-09-11 19:54:45
$El BEA w01 URE: RAEIEA 2013-09-05 11:13:05  Bfg: 1
pe wExD B SEFHE SERE e S8 /i HEE R B 1 2 4
= = 08:15:00 00:01:00 1500 FF-3% 09:15:00 08:16:00
2 WRRESAHEL B e 00:00:05 {FFE 5000 09:16:00 [7& 09:16:05 r&
3 IRFVHHEY B e 00:00:05 {FFE 5000 09:16:05 & 09:16:10 r&
© IREXMHEY  ANREAE 00:05:28 S 1810 oaizaiss
5 ERTEBIEE RS tp:/ fwww. 911pop. com/ 09:17:00 00:01:00 % 17:00 SEFEET 03:18:00
EE
T REREINE REsHEE o0:01:00 16:10 0a:19:18 v

HERTA=EYE | 00:0033 | S8 | 0,100 Microsoft Huihui Desktop - Chinese (Simplified) B0 0133




图6.1   播出系统的主控窗口

“播放设备”：显示播出机计算机中安装的声卡驱动。没有其他意义。

窗口上部为各频道播出状态表，点击它，窗口下部显示当前频道的参数和播出控制。

★频道概念：

从一个播出设备上送出音频信号的一个播出通道。物理上对应着一块声卡(但另外的频道也可能使用同一声卡：此时会叠加播出！尽量使不同频道对应不同声卡)。系统设计的一个频道，可以混合叠加播出三个不同的音频信号（我们简称为“信道”）。第一个信道是主信道，是按节目表的内容播出。第二个信道是临时插入播放广告、通知、背景音乐等要求而设计的。第三个信道是为报时而设计的。请记住这些概念，便于理解系统的工作。如果该频道对应的声卡上接入了线路输入或麦克风信号，并且没有静音的话，这些音频信号也会被“播出”。系统启动时，一般把这些信号“静音”了。
自动播出系统启动时，自动按四级优先规则装入各频道节目表。并根据系统参数的设置，是否开始播放节目内容。
操作栏1介绍：[image: image28.jpg]



6.1、启动所有频道 

[image: image29.jpg]


主要是为定时节目未到，又想启动播放而设。

6.2、禁用/起用当前频道

[image: image30.jpg]


用于临时改变通道使用状态。如临时禁止使用某一频道。
6.3、查看广告安排
[image: image31.jpg]


用于查看广告的安排表。
手动操作介绍，在“播出操作控制”页面：
6.3、播出操作控制

有以下一些主要操作：

6.3.1、当前频道操作

也就是节目表中的播出记录操作。可以改变音量、声道、暂停、停播。如果频道停播了，必须人工按“播出”按钮重新播出，或等待下一个定时节目到来，才能继续播出。“播放”操作有三种意义：播放音频文件或启动关闭设备或转播。操作的记录对应节目表当前行。可打开节目表查看和改变当前行。见前面的图6.1的下面部分。
 “停止”、“暂停”、“继续”操作只对音频文件播放有效。

6.3.2、叠加/转播使用频道

主要是针对“叠加播出”和“紧急插播”操作范围而设。如果“当前频道”有效，这两项操作，只影响当前频道。如果选择“选择频道”，则其中被选定的频道，都受影响。“送出”和“停止”按钮顾名思义。不设暂停／继续播出功能。

6.3.3、叠加播出

如果想不停止主信道播出，而又要临时对指定频道播出特别内容，可以使用该功能。该功能可以设置“循环”播出。对播放重复的背景音乐很有用。音量和左右声道可以调节。
6.3.4、转播手动操作
为了减少播出系统的硬件成本，金鹰音频自动播出系统采用了声卡直接转播的功能。参见5.1章节的内容。

如果使用音频切换器来转播，系统也同样支持智能切换器控制。参见5.2.1.7 定时启动设备章节的内容。

6.3.5、启用广告
可以设置是否启动某个频道是否使用广告插播功能。如果启用了该功能，系统重新启动才有效：系统在加载了正常的节目表后，再把该频道的广告插播到正常节目表中！注意：插播广告后，有些正常节目的播出时间会发生改变。最好在编辑节目表的时候，查看实际的播出节目表！
6.3.6、紧急插播/控制
如果要临时现场转播音频信号，可开启该功。比如超市需要临时插入“寻人启事”广播：播音员通过连接到声卡MIC的话筒，直接广播，此时，正常播音被暂停，直到“停滞紧急转播”而恢复正常播出。这与“转播手动操作”有所不同，转播手动操作可以启动Mic转播，但并不暂停正常节目的正常播出，相当于叠加外来信号一起播出。
如果要紧急控制设备， “打开紧急控制”窗口操作，见系统参数设置|RS232设置。
6.3.7、报时参数设置
该功能在报时参数设置页面。系统设置了48个报时点，见图6.2.1。使用的文件是“00点整.Wav---20点整.Wav，00点30.Wav---23点30.Wav”等48个文件，它们被放置在播出系统的“报时文件”目录下。用户可以用其他声音文件代替，比如广告等，但文件名不能改变。音量和左右声道可以调节。报时和节目表是各自独立的，没有联系。只要设置了报时功能，不管主信道是否有音频信号播出，报时都会自动进行！
系统允许设置报时的提前量，最好根据报时文件的播放时长决定：刚好播完宝石文件时就是需要的时间。
也可以取消某些报时点：在报时设置表的“启用”栏，点击取消“对钩”即可。
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图6.2.1  报时参数的设置
如果启用了“使用作息日期”功能，请填写各个季节的日期范围段。系统在加载节目表示，会在原来的节目表文件前添加季节名称。
6.3.8、关于MSAAP
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图6.2.2  关于播出系统
可以了解最新版的系统增加的功能。可查看系统运行的时间长度。MSAAP的正式版本是带加密狗的，用户购买后，我们会给您快递加密狗；播出程序只能在插有加密狗的电脑上运行，但不限制电脑；其他程序无需加密狗就可以正常运行。

为了减轻用户负担，想要使用DJ直播功能和复杂广告编排播出功能，可以注册正式版的DJ功能（不注册仍可正常使用播出系统），注册费用为500元人民币，终身使用。见6.3.11章节。
6.3.9、节目图示
可形象了解插播节目和正常节目之间的位置关系。
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图6.2.3  节目表图示
一天的节目时长，可以超过24小时。如果取消了每天自动装入节目表的功能，播出系统可以保证超过24小时节目的定时播出。如定时节目的开播时间为32:00:00，表示第二天的8点钟开播，系统在24小时不停机的状态下，可以保证它准时播出。
建议一个节目表的时长，控制在96小时内较好。太长的时间，可能导致节目图示无法显示全部内容！

6.3.10、网络电台转播
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图6.2.4  网络电台网页界面
可查看电台网页。如果允许，可以操作网页（在系统参数设置中设置）。
6.3.11、DJ直播
有些电台，可能每天有几个小时的 DJ直播节目。这些节目由DJ自己安排。系统提供了两个简单的DJ节目表安排。见图6.2.5.
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图6.2.5  DJ节目表安排和播放
注意：DJ直播节目表播放时，自动播出节目的播放仍然在继续工作！所以有直播节目的用户，需要注意正常节目表的安排，为DJ直播节目时间段留出静音时间。
“连续播放”：直播节目表没有定时节目的概念。选择该选项，表示直播节目表的节目会自动连续播出。否则，播完当前行就停止播出。

“显示MP3音乐封面”：直播节目表只能使用MP3音频文件。开启该选项，可以显示MP3中的封面图片和注释内容，帮助DJ节目介绍。

提示：未注册DJ系统， DJ节目表只能有5条节目安排。一次性购买注册码注册，可消去限制。注册码终身使用，费用为500元人民币（并开放复杂广告编排功能，不需要的无需购买，不影响自动播出）。
两个播出表，可以保存很多个不同名称的节目表。需要的时候，随时可以调出来播放。两个表的播放是独立的，也可以同时播放。但音效表一次只能播放一个文件，播完后就停止；需要时，再手动播放其中的某个音频文件。
6.4、网络连接设置
主要为备份播出机而设置（在报时参数设置页面）。鉴于音频自动播出系统的稳定性，以后这项功能会取消。
1)、工作在主播出机时，“连接主播出机”按钮无效。当由节目表编辑程序或备份播出机连接到本主播出机时，他们的IP地址会出现在“曾连接过计算机”的下拉列表框中。如果想想断开连接，按下断开按钮“(”即可。
2）、工作在备份播出机时，“连接主播出机”按钮有效。当他与指定的播出机连接成功后，系统每秒询问播出机的状态；当两此请求失败后(如播出机死机，网络连接线断开)，备份播出机根据最近的播出机状态，自动恢复播出。要使用该功能，两台计算机的硬盘内容必须一样（节目表、音频文件的位置等），否则不能保证播出正常。
6.5、从最近处播放

[image: image37.jpg]VI B AT M B CLSa E S



，该在报时参数设置页面，如果选择了该功能，可以实现掉电恢复播出的功能：启动播出系统时，系统自动从每个频道节目表中相应时间的记录中播出！ 大部分情况是从中间的某个时间开始播出。
操作栏2功能介绍：[image: image38.jpg]



6.6、系统参数设置

系统提供各种操作参数，以便灵活处理用户在各种场合的需要。点击[image: image39.jpg]


按钮，打开图6.6.1所示的窗口：
6.6.1 启动参数设置
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图6.6.1 启动项参数设置页面
各选项的意义顾名思义，请用户逐步体验。比较关键的是“日期变更自动装入新节目库”及其时间；该功能有效时，系统自动检查日期是否变更。如变动且时间到了（比如上图中的05:16:00），则按四级优先原则装入各频道节目单播出。利用该项功能，可以在不关机的情况下，实现每天或每星期都有不同风格的播出！

注意：装入新节目表的时间点可以设置；在该项后面的时间输入栏输入正确时间即可。这样，在不停止播出机工作状态，而新的一天到来时，系统并不马上装入新节目表：防止过了晚上12点时就马上播出新节目表(可能破坏了您的播出计划)。如果重新运行播出程序，它总是按四级优先原则自动装入当天节目表！当然如果时间未到，则装入“昨天”的节目表播出！
6.6.2  垫乐设置
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图6.6.2 空闲垫乐设置
 开启了垫乐功能，必须在空闲音乐表里至少登记一个合法的音乐文件！很多用户犯错就是把所有记录全部删除了，结果导致空闲播出出现问题。
6.6.3 开关机设置
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图6.6.3 开关机设置
用户可以根据自己的灵活需求，制定关机时刻表。注意，“开始时间”和“结束时间”之间的时间段为系统自动关机时间。如果24小时不停机运行，请关闭自动关机功能！
6.6.4 RS232设置
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图6.6.4 开关机设置

很多电台都有设备需要控制，比如音频切换器和电源控制器，这些智能设备往往都是带有串口控制接口。播出系统提供了强大的控制功能，能满足您控制多个设备的要求。并且每个设备的物理参数不一定要相同。请根据厂家提供的资料设置这些参数。如果您觉得有困难，我们可以协助您完成该项工作，每个设备我们只收取100元的调试费用。
6.6.5 查看操作历史
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图6.6.5 开关机设置
播出系统除了记录节目播出历史外，也记录一些操作历史。在这里可以查看和删除。建议调试正确后，关闭记录功能（在启动参数设置中），可以节省计算机磁盘空间。
6.6.5 颜色设置
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图6.6.6 播出窗口颜色设置
为防止操作窗口界面过于单调，您可以设置窗口的颜色风格。特别是对节目表的颜色设置，可以有效帮助您了解节目段。
6.6.6 节目下载
MSAAP网络版提供了节目自动下载功能。见图6.6.7.
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图6.6.7 节目自动下载设置
自动下载节目功能简介：对于千里之外的播出机，要每天更新她的播出节目内容，是一件很麻烦的事，不仅费用高昂，有时还很不方便，比如播出机往往和发射台安装在山顶上，每天爬上爬下去更换节目是不现实的事情。如果节目编辑电脑就在附近山下，可以通过局域网来编辑节目和通知播出机更新节目，这个功能，在非网络版中，已经可以实现了（但建议使用局域网FTP服务来实现管理）。但如果在千里之外，则无法使用局域网来实现节目编辑和更新。只要播出机能接入入互联网，有两种方法可以实现远程节目编辑：

1、使用专业的远程控制软件，如微软的“远程桌面”、“网络人远程控制软件”、QQ远程协助，但功能有限，并且传送文件也很麻烦，有的还需要在远方的播出机人工操作，无法自动连接操作。
2、使用 FTP网站上传和下载文件的方式，这种方式节目编辑程序无法直接控制播出机。上传和下载是独立的过程。节目编辑可以随时上传节目到指定网站。播出机自动到FTP网站下载相关文件。
MSAAP使用第二种方式。为保险起见，设置了2次自动下载“明天”节目的时间参数，防止一次连接失败后还有第二次机会下载节目表。下载当日节目，只设置了一次时间，一般用不上，但如果在该设置时间之前，经常要更改当日节目，可开启当日节目更新。未注册购买自动下载节目功能，只能手动下载节目，方便用户体验该功能。购买网络版时，会提供注册网络版功能的注册码。
“下载频道”设置：如果您购买的是一个频道的播出系统，建议只选择第一频道，减少下载时间。

“□结束后关闭”：选择该项功能，当下载程序下载完毕节目后，自动关闭下载程序。
“□重启下载程序”： 选择该项功能，当启动下载程序前，先关闭原来的下载程序（如果运行了的话），再启动新的下载程序。这样做的一个好处是，万一原来的下载程序死机了，可以强行结束她，重新开启新的下载程序。不好之处：如果下载程序正在下载，则被强行结束。
技巧提示：

1、为保证正确自动下载，确保播出机接入互联网，网络稳定不掉线。

2、三个自动下载的时间间隔要合理，防止没有下载完毕，又重新开始新的下载。如果是这样，则下载程序会自动在上次下载完后，自动开始新的下载（前提是没有开启“重启下载程序”功能）。下载时间最好定在网络畅通的时候，并且与节目上传的时间最好不在同一时间。
3、下载约定：节目表和广告表，强行下载并覆盖播出机的节目表和广告表，按四级优先规则下载，但只下载最优先的一个；其他文件，如果文件大小不变，则不下载，节约下载时间。
4、下载后的节目表，存放在播出系统程序的Data子文件夹中。下载的广告表，放在播出系统程序的根目录中。节目表和广告表包含的文件，下载后放在指定的文件夹中，参见第七章下载程序的介绍。由于下载的文件存放地点发生变化，节目表和广告表的内容也自动做了修改，无需用户操心。
七、节目下载程序
节目下载程序DownLoad.exe，只能由播出机自动启动。其作用是完成从指定FTP网站的特定目录下下载完整的节目表、广告表，以及他们包含的所有文件。下载的时间与网络的速度、FTP的限制、下载文件的数量及其大小有关。一般100M左右的文件，大约10分钟可以下载完毕。在局域网，则速度飞快。
下载程序的界面见图7.1。
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图 7.1 节目下载界面

首次使用前，需要设置好参数：
1、FTP账号、密码，网站地址。

2、连接成功后，浏览FTP网站目录，选择一个目录作为下载的主目录，如“/htdocs/株洲之声广告电台”，该目录是在节目编辑程序的上传窗口中设置的。参见5.6章节。按“选择节目存放总目录”按钮，系统自动保存该参数，该目录下保存了一个播出机所有频道播出的所有文件。 以后播出机下载节目，只从该目录下下载文件。这样，一个FTP网站可以为众多的播出程序服务。
3、设置好下载节目文件和广告文件本地存放的目录。尽量选择磁盘空间大的硬盘。

4、设置好下载的节目日期和频道，该参数由播出程序设定。手动启动，只能下载当日节目。按“开始文件下载”，下载程序就会自动下载节目表、广告表及其包含的文件。

提示：

1、下载的节目表中的文件放在指定目录下指定频道的“播出文件”目录中，比如：

C:\音频播出系统\01频道\播出文件

2、下载的广告表中的音频文件放在指定目录下指定频道的“广告文件”目录中，比如：

C:\音频播出系统\02频道\广告文件

下载完毕后，可到指定文件夹看文件下载是否成功。系统会自动修改节目表和广告表登记的文件名参数。如果设置了通知功能，下载完一个频道的内容后，会通知播出机更新该频道的节目表（下载当日节目时，下载程序系统自动通知播出机更新节目表）。
下载约定：节目表包含的文件从FTP指定目录的“播出文件”子目录中下载。广告表包含的文件从“广告文件”子目录中下载。

提示：下载目录选择很重要。选择不对，可能导致下载失败，或下载了不是本电台的节目。为安全起见，建议在FTP中建立的存放目录，用汉字明确表达，如“984交通频道”，“校园之声”等。

节目下载程序的参数设置好后，以后由播出程序自动调用，省心省力。记住密码必须打开。
八、节目播出统计
为信息化管理的要求，提供播出历史统计查询打印功能。操作简单。
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图7.1  查询指定参数范围内的播出记录
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图7.2  打印查询记录

愿MSAAP能为您真正解决问题。她的功能有待您的进一步发掘。愿“金鹰软件”给您的自动播出工作带来便利。

九、多声卡音频自动播出系统广告编辑程序
V2.1.2.0版本开始使用广告插播系统。见图8.1。广告编排系统只能由管理员在节目表编辑程序中启动。
本系统提供了支持中等复杂程度的广告编排功能。其原理是：
1、系统设置广告播出时段；目前设置了24×4个时段，每隔15分钟一个广告点；但广告的时间允许做适当的提前或延迟，但不得有相同时间点！
2、每个广告点有两种选择：定时广告和非定时广告。这两种类型的广告播出方式是不同的，务必了解！在广告时段安排表中，点击“定时”栏可取消或设置为“定时广告”。
1)、定时广告点安排的广告会作为“定时文件插播”和“顺序文件插播”节目安排到正常节目表中，一般情况下，肯定会被播出的。如果正常节目表的定时节目和定时广告点的时间一样，比如都是10:30:00，则定点广告会优先播出，系统这样处理：把定点广告段作为正常的“定时文件播出”节目安排在原来定时播出节目的位置，把原来的定时节目改为顺序节目放在广告之后！！

2)、非定点广告，一般作为顺序节目安排到正常节目表中，时间位置最接近的地方，而不是作为插播节目安排！这样保证正常节目的一条记录能完整播出（但可能造成广告节目不被播出：如果有其他定时节目赶在它前面播出的话）。但如果该时段没有安排正常节目，则广告作为定时插播节目安排在正常节目表的最后，也能得到定时播出。
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图8.1 广告编排程序主界面
3、登记每条广告文件，合理安排它的播出时段。最多可安排到192个时段（一天96点）。先双击“广告文件名”栏选择一个广告文件；然后在“广告时段安排表”的“播出”栏点击，可设置或取消该条广告的广告点的播出。“广告”栏显示的数值，表示该广告点已经安排的广告数量。点击“播出时段”栏，在中间的表格显示广告点安排的详细广告信息和广告时间总长度！广告段中广告的先后次序与登记广告的先后一致。
4、填写广告终止日期。很重要：系统会自动删除过期的广告，让您省心省力。

5、按“保存”，保存广告点击表。
6、如果修改了“广告时段安排表”的播出时段的时间，请按“保存时段表”按钮。
7、V2127版本的播出系统，支持较为复杂的广告编排：可以指定广告在星期周期中的那天播出，还可以指定广告播出的优先级别。优先级别分A—G共7个级别。A优先级最高，一般用来安排广告报时，G级优先级最低。在同一时间段安排的广告，按优先级别排列。同一级别的，则按广告登记的先后秩序决定：先登记的，排在前面。
其它的事情就交给播出系统来安排广告的实际播出位置了！方便吧，您再也无需为安排广告烦恼了。
由于很多电台或播音的节目，往往是跨天的，过了晚上12点，这一天的节目还在继续，系统并不马上加载新的节目表和广告（在播出程序的系统参数设置中设置，非常非常非常重要）！如从早上6点，一致播到第二天的凌晨3点，因此，他的播出时间段是06:00:00---27:00:00，所以，广告编辑提供了最多48小时的广告安排（共4*48=192个广告点）。比如1点报时，可安排到25:00:00处。如果你的节目起点是5点的话，在01:00:00安排整点报时，是无效的，他永远不会得到播出的机会(尽管您可以这样安排，也不影响到正常的播出)。切记切记！ 很多用户没弄清这个概念，导致凌晨的定时节目（如02:00:00定时节目）没有得到播出！
“上传当前道广告”：见图8.2。
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图8.2 广告编排程序主界面

广告上传程序，与节目上传程序类似。负责把某个频道的广告表和对应的文件上传到FTP网站的特定文件夹中。广告表和广告时段安排表，保存在FTP指定文件夹中，对应的广告音频文件，保存在“广告文件”子目录中。同样要注意，广告音频文件的名字不要相同，否则只保留组后一个。
十、多声卡音频自动播出系统常见问题解决方案
1、如何自动实现转播新闻联播等其他外来信号而播出?

2、如何实现多块声卡输出不同的音频信号？

3、报时功能能否用于播放广告？

4、能否自动实现每天都有不同内容和风格的播出？

5、能否365*24小时不停机运行？能否自动开机？

6、过零点时，系统是否自动播出每个频道的新一天的节目表？

7、能否实现频繁自动关机？

8、能否自动定时插播广告信号？

9、能否用于早晨做闹钟使用？

10、MSAAP在家庭中用那些用途？

11、节目表长度有限制吗？

12、能否在特定的一天和时间内为朋友、同事、亲人、情人或领导等自动播放特定歌曲吗？

13、我是五星级宾馆播音室播音员，MSAAP如何在这里发挥自动播出的优势？

14、我是学校的播音员，MSAAP如何在教学中发挥自动播出的优势？

15、MSAAP能否实现对外部设备电源的控制？

16、能否在其他电脑上编辑节目表？

17、我是公园的管理经理，能否用MSAAP优化公园的环境？
18、我是超市播音员，嗓音不好，播出系统能帮我朗读价格表吗？
10.1、如何自动实现转播新闻联播等其他外来信号而播出?

完全可以。MSAAP的最大特点之一就是体现“自动”二字，同时对细节又体贴入微。

实现策略：在节目表中，使用定时转播功能。目前支持转播两路信号：线路输入和麦克风输入；根据您实际的接线而定。转播新闻联播的例子：一直开着收音机，并调节在中央人民广播电台频道。收音机的信号输出接入计算机声卡的线路输入；然后编辑一条转播节目就可以了。

10.2、如何实现多块声卡输出不同的音频信号？

MSAAP的特点之二就是支持多声卡自动播出：最多八个频道。在计算机中安装多块声卡后，就可以对每块声卡编辑不同的节目表，从而充分发挥计算机的功能，减低设备成本。如在家庭别墅中，计算机安装四块声卡后，可以发挥很好作用：客厅播放欢快的音乐，卧室播放舒缓的歌曲，书房可以播放小声音的轻音乐，书房又是一种格调。他们可以同时工作，互不干扰，并可严格按您的作息时间安排播放！

10.3、报时功能能否用于播放广告？

系统允许有48个报时（.wav文件）。对应的音频文件放在程序的“报时文件”目录中。您可以重新录制这些文件，就可以实现您想要的广告播出。
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如果要在其他时间播放广告，必须作为定时节目播出。如果要专业安排播出广告，最好使用广告编排程序安排广告。
10.4、能否自动实现每天都有不同内容和风格的播出？

完全可以。系统提供四级优先级别的节目表，完全满足您的特别需求：年月日、月日、星期、节目表。内容较多，请仔细阅读说明书有关章节。如在学校，一般按星期日到星期六编辑节目表，每天的节目表可以有不同内容。但如果9月10日星期一（教师节）放假，这天的节目可以单独安排，而无须改动“星期一.W01”节目表：只需编辑一个“2007-09-10.W01”的节目表接可以了。到了这天，系统的第一频道，会自动加载2007-09-10.W01节目表播出！而不会理会其他三个级别较低的节目表：09-10.W01、星期一.W01和节目表.W01。

10.5、能否365*24小时不停机运行？能否自动开机？

可以全年不关机自动运行。系统对每个频道自动加载每天的节目表。

计算机自动开机，需要计算机本身的硬件支持。绝大多数台式计算机都有定时开机功能，请在其CMOS参数中设置。

10.6、过零点时，系统是否自动播出每个频道的新一天的节目表？

不一定。需要在系统参数中设置。过零点马上加载节目表，可能会破坏您的播出计划，按照生活习惯，大部分节目表都是要跨天的，跨天节目表中的跨零点的定时节目，请用24小时后的时间，如25:00:00表示在深夜1点开始播出。一般放在深夜3--5点钟加载比较合适。见下图。 
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10.7、能否实现频繁自动关机？

可以。请在系统参数设置中，正确填写关机时间表，并且钩选“自动关机时间表”项。注意：当前时间落在“开始时间”和“结束时间”范围内时，计算机会自动关闭！最多有48个关机时间段。一般够用了。该功能还可以用来限制运行该系统的时间，防止非法时间段运行播出系统！如防止凌晨5、6点钟开机播出。
10.8、能否自动定时插播广告信号？

非常方便，使用广告编排程序编辑好广告安排表即可。一个广告可在多个时间点安排播放。同一个时间点，可以连续安排多条广告！通过“广告编排”，可以深度定制您的播出系统，比如用于DJ现场直播辅助播出。
10.9、能否用于早晨做闹钟使用？

可以。是家庭使用中的一个好例子。操作如下：设置计算机6点半开机；设置播出系统“开机自动启动系统”和“装入节目库后启动所有频道播出”功能；编辑节目表，在最前面加入几个您想听的音乐或闹钟节目记录，并适当设置音量大小（可以一个比一个音量大，直到您受不了为止，哈哈！）；在关机设置表中设置6:45—6:46(您自己决定)关机。这样播放十几分钟后，计算机就自动关机了。

10.10、MSAAP在家庭中用那些用途？

闹钟、定时提示吃药、煮饭、做作业、睡觉、关电、关煤气、日程安排、生日。当然播放优美的音乐是必不可少的。

10.11、节目表长度有限制吗？

正式版软件没有限制。但建议不要超过一万条，避免内存分配不够。

10.12、能否在特定的一天和时间内为朋友、同事、亲人、情人或领导等自动播放特定歌曲吗？

可以。很简单就能实现：提前精心编辑这一天的节目表就可以了；她可以为您的家人、朋友带来关怀和惊喜。即便这一天您不在家或上班。在公司里使用，可以为优秀员工的生日安排特别节目，提高企业凝聚力！

10.13、我是五星级宾馆播音室播音员，MSAAP如何在这里发挥自动播出的优势？

建议：最好使用4个频道。可以对客房、餐厅、会议室、大厅、走廊、电梯、游泳馆、健身房等不同场地播放不同节目，提高档次和品位。客房的喇叭最好装上开关，由客人决定打开收听，避免打扰休息。在茶座休闲场所和公园，也可以用该方案。
10.14、我是学校的播音员，MSAAP如何在教学中发挥自动播出的优势？

系统最早就是为学校开发的。功能考虑很到位。频道越多越好。最好有几台计算机同时工作，具有十几个频道最好了。办公楼、医院等行政机构使用一个频道。图书馆、操场、食堂、寝室楼分别使用不同频道。教学楼可以根据需要安排多个频道：除了正常的打铃、眼保健操外，根据教学要求，在规定时间播放不同教材的英语、语文、讲座等，当然也可通过无线电台播出。
10.15、MSAAP能否实现对外部设备电源的控制？
可以控制各种带串口控制的智能设备。可以同时控制多个不同波特率的设备，只要指令不混淆就行。
10.16、能否在其他电脑上编辑节目表？
可以。但播出机的硬盘必须有条件的完全共享，以便编辑程序能打开播出机上的节目表和音频文件！！当装有防火墙软件时，要允许其工作。
10.17、我是公园的管理经理，能否用MSAAP优化公园的环境？

以下是一个可应用在大范围内（如公园）MSAAP系统的完善结构示意图（8路系统）：


[image: image54]
可扩充的智能音频广播系统组成示意图
10.18、我是超市播音员，嗓音不好，播出系统能帮我朗读价格表吗？

你可以编辑好很多文本文件，比如“水果报价单.txt”，“蔬菜报价单.txt”，“肉类报价单.txt”，“饮料报价单.txt”，“粮油价单.txt”，“寻人启事.txt”，“促销活动.txt”等，在节目表中登记这些文件。并且安排为超过24小时的定时插播节目（比如32:00:00…），防止被自动播出。在需要的时候，手动启动某个文本朗读即可（播放后系统自动恢复中断的节目）！播出系统还提供了在播出界面临时修改文本内容的功能，方便你随时修改里面的内容！而不需要转到节目表编辑程序去修改。体贴吧。
10.19、我承包了多个电台，都在较远的地方，我该如何管理播出？

请使用网络版的MSAAP。 他利用FTP网站来保存上传的节目和广告。播出机能自动下载节目表和广告，实现对千里之外的播出机传送节目表的要求。
祝您使用顺利！

音频信号Audio输出





功


放


2





功


放


3





功


放


8








      …………


     


     计算机





声


卡


1





声


卡


2





声


卡


3





声


卡


8





功


放


1





音频信号Audio





( 麦克风：音频信号Audio





线路/MIC输入信号





音频自动播出系统  MSAAP





音频自动播出运行后图标。





颜色设置





人员管理





试听播放区





正在编辑的节目表





①播出频道表





播出设备下拉框





编辑工具栏





②节目表





语音设置





文本内容编辑





选择网络电台





转播的音频信号可以来源于各种设备：MP3播放器、CD播放机、录音机、收音机或其他声卡等。





接声卡的线路输入插孔





实际文本朗读





语速测试按钮





错误或警告信息提示。





株洲之声广播电台





01频道





02频道





播出文件





广告文件





节目表查


看操作区





当前频道操作区





叠加播出


操作控制





频道选择表





转播控制





进度控制





文本显示和修改编辑！





叠加播出操作范围选择





音效表





正常DJ直播表





某时间点的广告数及其安排次序





广告时段安排表





广告登记表





8路调音台





(麦克风


紧急广播








  











     第1台播出计算机





声


卡


1





声


卡


2





声


卡


3





声


卡


4





广播点





第


1


组





功


放


2





功


放


3





功


放


4





功


放


1





第


2


组





功


放


2





功


放


3





功


放


4





功


放


1








  











     第2台播出计算机





声


卡


1





声


卡


2





声


卡


3





声


卡


4





中央广播等输入信号





1000M局域网





音频文件


服务器





音频播出管理服务器





投影仪





远距离音频线路








20/37

